
Pannelli in legno con grafica

con fiori e ortaggi
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Superficie antitrauma con corteccia di pino

Contenimento con doga di larice

posta a filo terreno

Sedute in legno a

parallelepipedo

Area d'ingresso

in ghiaietto (spessore 7 cm)

con sottofondo

in spezzato di pietra (spessore 7 cm)

Cancello d'ingresso

con pannello bianco

e impronte nere di cane

Rubus idaeus

Sedute e tavolino di pallet

in legno di larice

Alberi da frutto a spalliera:

Ficus carica

Diospyros kaki

Armadio in legno

per attrezzi

Tavolo in legno

con sedute a parallelepipedo

Sedute di pallet

in legno di larice

Campsis grandiflora

Spezzato di pietra

spessore 15 cm

Pietrisco stabilizzato

spessore 13 cm

Pietrisco stabilizzato

Pavimentazione in doghe

 di legno di larice spazzolato

Spezzato di pietra

spessore 15 cm

Pietrisco stabilizzato

spessore 13 cm

Cancello d'ingresso in legno

con grafica con fiori e ortaggi

Parcelle di coltivazione

con contenimento in doghe

di larice

rialzate 30 cm fuori terra

Parcelle di coltivazione

con contenimento in doghe di larice

rialzate 30 cm fuori terra

Steccato di legno

h 1 m

Steccato di legno (h 1 m)

Vasca - abbeveratoio

con fontana

Rosa 'White Perpetual'

Clematis montana 'Tetrarose'

Vaccinium myrtillus

Compostiera

con pareti in legno

di larice

Tavolo alto

di coltivazione

accessibile per disabili

Alberi da frutto a spalliera:

pero, albicocco,

susino nero, susino bianco

Rosa 'White Perpetual'

Spezzato di pietra

Elemento di seduta a gradoni

composta da blocchi

a parallelepipedo

in legno massello

sovrapposti (h 1,35 m)

Palo d'illuminazione esistente

da riposizionare

in prossimità del nuovo percorso

Segnapassi costituiti da assi di legno

di larice grezze con forme irregolari

distanziati tra loro con fuga massima di 20 cm

(uguale agli esistenti)

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Tettoia in legno

per attrezzi

Prefabbricato modulare con

con ricavato all’interno un bagno per

diversamente abili con accesso separato

 esterno e uno spazio unico

 da adibire a sgabuzzino-ufficio

Pavimentazione in doghe

 di legno di larice spazzolato

Cavidotto corrugato in PEAD

ø 110 mm

Cavidotto corrugato in PEAD

ø 75 mm

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 50 x 50 x 50 cm

Pergolato di legno di larice

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 50 x 50 x 50 cm

Cavidotto corrugato in PEAD

ø 160 mm

Vitis vinifera 'Isabella'

Corpo illuminante lineare a sezione tonda

con modulo a LED

Corpo illuminante lineare a sezione tonda

con modulo a LED

Tavolo alto

di coltivazione

accessibile per disabili

Cestone portarifiuti

Cestone portarifiuti

Totem comunicativo

con regolamento d'utilizzo

del parco giochi/avventura

Parco giochi/avventura

Vedi allegato progetto specialistico

SAI Ingegneria (Ing. Nicola Carrera).

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 30 x 30 x 30 cm
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Pannelli in legno con grafica

con fiori e ortaggi
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Superficie antitrauma con corteccia di pino

Contenimento con doga di larice

posta a filo terreno

Sedute in legno a

parallelepipedo

Grossi massi

Sedute a diverse altezze

h 45-40-30-35 cm

Contenimento con doga di larice

posata di costa a filo terreno

Foglie di lamiera appese agli alberi

Sedute in legno a

parallelepipedo h 40cm

Pavimentazione in doghe

 di legno di larice spazzolato

PRATO

Spezzato di pietra

spessore 15 cm

Pavimentazione in doghe

 di legno di larice spazzolato

Pavimentazione in doghe

 di legno di larice spazzolato

Sedute in legno a

parallelepipedo

Anemone japonica  'Honorine Jobert'

Bletilla striata

Geranium x cantabrigiense  'Biokovo'

Vinca minor

Narcissus poeticus

Campanula persicifolia 'Alba'

Ceratostigma plumbaginoides

Fragraria vesca

Acanthus mollis

Percorso

con sezioni trasversali

di tronchi e ghiaietto

Getto d'acqua

con soffione

Grossi massi

Arbusti misti:

Carpinus betulus

Amelanchier canadensis

Abelia 'Edward Goucher'

Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'

Laurus nobilis

(pacciamatura con telo

biodegradabile di juta e cocco)

Colonna con acqua potabile

con attacco rapido

per tubo (lunghezza 1 m)

Populus nigra  'Italica'

Nuovo palo illuminazione

Steccato di legno

h 1,2 m

Tronchi tagliati appoggiati a terra

Ostacolo a spalliera per salto

Area d'ingresso

in ghiaietto (spessore 7 cm)

con sottofondo

in spezzato di pietra (spessore 7 cm)

Cancello d'ingresso

con pannello bianco

e impronte nere di cane

Steccato di legno

h 1,2 m

Totem comunicativo

con regolamento

d'utilizzo dell'area

e distributore di sacchetti

Totem comunicativo

con regolamento

d'utilizzo dell'area

e distributore di sacchetti

Area d'ingresso

in ghiaietto (spessore 7 cm)

con sottofondo

in spezzato di pietra (spessore 7 cm)

Cancello d'ingresso

con pannello bianco

e impronte nere di cane

Contenimento con doga

di larice

posata a filo terreno

Contenimento con doga

di larice

posata di costa

a filo terreno

Tunnel

Contenimento con doga di larice

posata a filo terreno

Superficie in ghiaietto (spessore 7 cm)

con sottofondo in spezzato di pietra (spessore 7 cm)

Sedute e tavolino di pallet

in legno di larice

Steccato di legno

h 0,8 m

Superficie in ghiaietto (spessore 7 cm)

con sottofondo in spezzato di pietra (spessore 7 cm)

Sedute e tavolino di pallet

in legno di larice

Contenimento con doga di larice

posata a filo terreno

Corteccia di pino contenuta

da doga di legno di larice

posata di costa filo terreno

Tronchi grezzi appoggiati a terra

Tronchi grezzi appoggiati a terra

Corteccia di pino contenuta

da doga di legno di larice

posata di costa filo terreno

Mantenimento sistemazione attuale

Pavimentazione

in conglomerato

bituminoso esistente

Steccato di legno

h 0,8 m

Impronte di cane

verniciate su

pavimentazione

esistente

Rubus idaeus

Sedute e tavolino di pallet

in legno di larice

Alberi da frutto a spalliera:

Ficus carica

Diospyros kaki

Armadio in legno

per attrezzi

Tavolo in legno

con sedute a parallelepipedo

Sedute di pallet

in legno di larice

Campsis grandiflora

Spezzato di pietra

spessore 15 cm

Pietrisco stabilizzato

spessore 13 cm

Pietrisco stabilizzato

Pavimentazione in doghe

 di legno di larice spazzolato

Spezzato di pietra

spessore 15 cm

Pietrisco stabilizzato

spessore 13 cm

Cancello d'ingresso in legno

con grafica con fiori e ortaggi

Parcelle di coltivazione

con contenimento in doghe

di larice

rialzate 30 cm fuori terra

Parcelle di coltivazione

con contenimento in doghe di larice

rialzate 30 cm fuori terra

Steccato di legno

h 1 m

Steccato di legno (h 1 m)

Vasca - abbeveratoio

con fontana

Rosa 'White Perpetual'

Clematis montana 'Tetrarose'

Vaccinium myrtillus

Compostiera

con pareti in legno

di larice

Tavolo alto

di coltivazione

accessibile per disabili

Alberi da frutto a spalliera:

pero, albicocco,

susino nero, susino bianco

Rosa 'White Perpetual'

Spezzato di pietra
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PRATO

Elemento di seduta a gradoni

composta da blocchi

a parallelepipedo

in legno massello

sovrapposti (h 1,35 m)

Palo d'illuminazione esistente

Palo d'illuminazione esistente

Palo d'illuminazione esistente

da riposizionare

in prossimità del nuovo percorso

IL BOSCO

Sedute in legno a

parallelepipedo

Contenimento con doga di larice

posata di costa a filo terreno

Foglie di lamiera appese agli alberi

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Palo d'illuminazione esistente

da riposizionare

in prossimità del nuovo percorso

Superficie in ghiaietto (spessore 7 cm)

con sottofondo in spezzato di pietra (spessore 7 cm)

Segnapassi costituiti da assi di legno

di larice grezze con forme irregolari

distanziati tra loro con fuga massima di 20 cm

Segnapassi costituiti da assi di legno

di larice grezze con forme irregolari

distanziati tra loro con fuga massima di 20 cm

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Arbusti misti:

Carpinus betulus

Amelanchier canadensis

Abelia 'Edward Goucher'

Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'

Laurus nobilis

(pacciamatura con telo

biodegradabile di juta e cocco)

Palo illuminazione esistente

(con doppio sbraccio)

Nuovo palo illuminazione

Carex hackijoensis

Anemone japonica  'Honorine Jobert'

Bletilla striata

Geranium x cantabrigiense  'Biokovo'

Vinca minor

Hyacinthoides hispanica (blu)

Rodgersia pinnata

Astilbe ellie

Brunnera macrophylla

Campanula persicifolia

Dryopteris felix-mas

Fragraria vesca

Helleborus niger

Iris japonica

Abelia grandiflora

Spiraea vanhouttei e Vinca minor

Abelia grandiflora

Spiraea vanhouttei e Vinca minor

Taxus baccata

Hydrangea quercifolia e

Sarcococca confusa

Ilex aquifolium

Aiuola con pacciamatura con telo

biodegradabile di juta e cocco

e contenimento con elemento plastico

Aiuola con pacciamatura con telo

biodegradabile di juta e cocco

e contenimento con elemento plastico

Taxus baccata

Hydrangea quercifolia

e Sarcococca confusa

Ilex aquifolium

Aiuola con pacciamatura con telo

biodegradabile di juta e cocco

e contenimento con elemento plastico

Tettoia in legno

per attrezzi

Prefabbricato modulare con

con ricavato all’interno un bagno per

diversamente abili con accesso separato

 esterno e uno spazio unico

 da adibire a sgabuzzino-ufficio

Pavimentazione in doghe

 di legno di larice spazzolato

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

e cavidotto corrugato in PEAD ø 110 mm

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

Cavidotto corrugato in PEAD

ø 110 mm

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 30 x 30 x 30 cm

Cavidotto corrugato in PEAD

ø 75 mm

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 50 x 50 x 50 cm

Pergolato di legno di larice

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 50 x 50 x 50 cm

Cavidotto corrugato in PEAD

ø 160 mm

Vitis vinifera  'Isabella'

Corpo illuminante lineare a sezione tonda

con modulo a LED

Corpo illuminante lineare a sezione tonda

con modulo a LED

Tavolo alto

di coltivazione

accessibile per disabili

Cestone portarifiuti

Cestone portarifiuti

Cestone portarifiuti

Cestone portarifiuti

Totem comunicativo

con regolamento d'utilizzo

del parco giochi/avventura

Totem comunicativo

con regolamento d'utilizzo

del parco giochi/avventura

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

e cavidotto corrugato in PEAD ø 110 mm

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

e cavidotto corrugato in PEAD ø 110 mm

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

e cavidotto corrugato in PEAD ø 110 mm

Parco giochi/avventura

Vedi allegato progetto specialistico

SAI Ingegneria (Ing. Nicola Carrera).

Segnapassi costituiti da assi di legno

di larice grezze con forme irregolari

distanziati tra loro con fuga massima di 20 cm

Cancello per ingresso carrabile

in legno a due ante

Disegno grafico su asfalto

con scritta: "Il bosco"

Segnapassi costituiti da assi di legno

di larice grezze con forme irregolari

distanziati tra loro con fuga massima di 20 cm

Spezzato di pietra

spessore 15 cm

Pavimentazione in doghe

 di legno di larice spazzolato

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

e cavidotto corrugato in PEAD ø 110 mm

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

e cavidotto corrugato in

PEAD ø 110 mm

Palo d'illuminazione esistente

da riposizionare

in prossimità del nuovo percorso

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Palo d'illuminazione esistente

da mantenere

Palo d'illuminazione

esistente

da mantenere

Palo d'illuminazione esistente

da riposizionare

in prossimità del nuovo percorso

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

Cavidotto corrugato in PEAD

ø 110 mm

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 30 x 30 x 30 cm

Cavidotto corrugato in PEAD

ø 75 mm

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 50 x 50 x 50 cm

Corpo illuminante lineare

a sezione tonda

con modulo a LED

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 50 x 50 x 50 cm

Cavidotto corrugato in PEAD

ø 160 mm

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

e cavidotto corrugato in

PEAD ø 110 mm

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

e cavidotto corrugato in

PEAD ø 110 mm

Nuovo palo

illuminazione

Nuovo palo

illuminazione

Pozzetto tipo elettrico

dim. interne 40 x 40 x 40 cm

e cavidotto corrugato in

PEAD ø 110 mm

Nuovo palo

illuminazione

Palo d'illuminazione esistente

da mantenere

Palo d'illuminazione esistente

da mantenere

Palo d'illuminazione

di nuova installazione

(uguale agli esistenti)

Corpo illuminante lineare a sezione tonda

con modulo a LED
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